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Metalplan

Desde 1986 la Metalplan fabrico
mds de treinte mil equipamientos deé
rratannente de aire comprimids,
giendo mds de dier mifl secadores
apenas en los ultimos diez anos,
torndndose Hder abeoluta én este
segmento on lg Ameérica Lating,
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Nuestros productos estdn instalados en
empresas de todaes las partes, desde
pequedos talleres hasta las grandes

industrias outomovilisticas,
petroquimicas, e1c

secadores

Actualmente, una parcela significative
de nuestra produccion es destinade a la
exporigcion, oglendiendo diversay paises,
inclusive el exigente mercado de iof
Extador Unidos, donde lo Metalplan actia
g traves de lo AAG Air Alliance Gridiip.,

Nuestros equipamientos son provectados
fabricados y probados de acaerdo con
un Figorose Sistema de Calidad
I50-9001, garantizandoe un producto de
padrdn internacional,

Tambign somes la dnica empresa
brasilefia que posee un completo
laboratorio para el ensayoe de filirosy
secodores (1ISO-7183) y de 2 colidad del
aire comprimido (150 8573),
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La wtifizacion de componentes de fa mds
aira calidad, como Danfoss,

Embrace, éntre olros, €3 i pri-
FEQUISITO on NUestros eguipamienios.
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sistemas

 de tratamiento
- alrecomprimia

Y para dar soporte @ odo 250,
contamos con 5000 m? de instalacionas
propias cerca de 6 km de 1o roronda
vidria de Sdo Paulo, ademds del apoyo
fundamental de una red de
distribuidores autorizades calificados
y de serviclos autorizados en todo el
territorio nacional.

Par gso, en la hora de decidir,

no se greiesgue , opte por

foda fa recnologia, colidad y
confiabilidad de lo marca Metalplan,

i =]
-
ke
il

&
a
&

“rama SGS

LIDER EN TRATAMIENTD DE AIRE COMPRIMIDC EN LA AMERICA LATINA
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LT ITC tratar el aire comprimido bl Por aue ENERGY

Z

Calcule en cuanto tiempo su investimiento sera pagaao

Cualguier aplicacion pneumatica exige que el aire comprimido sea tratado. La eleccion del nivel de
pureza mas adecuado esta directamente relacionada con el perjuicio que la contaminacion puede
causar. En lineas generales, ese perjuicio puede ser encuadrado en las siquientes categorias.

La insuperable eficiencia energética
de los secadores MDR Energy Plus y Sinergy es
obtenida a traves de los siguientes diferenciales:

Intercambiadores de calar monobloco en

fluido
frigorifico

Mayor eficiencia del frio en

L) ! i
o Manutencion excesiva: con el tratamiento del aire comprimido la economia en los Eoba lunitiio: cos alaras da Fincidn de I clrcilacidn-dal fluldo dﬁhﬂrﬁ L
costos de manutencion de los equipamientos prneumdticos es de la orden de 80%, contacto integral, resultando una Frigorifico por la parte mds inerna delos A hﬁbs E:
P Produccion interrumpida. representa el mayor de los costos, pues puede mantener mayor eficiencia de intercambio térmicoy  intercambiadores de calor, sin pérdidas “m.w'/ 2
Lo una linea de produccion inoperante por horas; caudal zero del fluido frigorifico; para el medio ambiente, = X A
S P
- Ineficiencia energética. con la contaminacion, el rendimiento energético de los . ; , i
< Egtfipammnrus pfreumdn'cas cae cerca de 15% 4 Bajisima perdida de carga (queda 1S aapasiiivey Mpcionales de Taduccion
< ' ) de presion, pués el aire comprimido del consumo de energia® permiten
o Rechazo de productos y servicios: doble trabajo o pérdida de hasta 5% de lo que rompe pequenos trechos rectos y una economia de hasta 75%.
Lo fue tpr&duﬂmda sir:’.cu‘;m:‘?eza :.H; efa‘ rrramm:enrc; dergef?efcc;mg;rrmrdo. Hay también ?nr;r;rﬁ;; ﬂﬁ;’;ﬁ?ifﬂﬁfﬁ en los VSD - Variable Speed Drive; T .
costos con garantia de itenes defectuosos y el perjuicio de la imagen, : VFC - Variable Flow Compressor: | y
o~ El aire comprimido puro y seco substituye el nitrageno, el oxigeno y algunos otros XDE - Extra Dimension Exchanger. / 5 }{ & 250
oF gases en diversas aplicaciones, proporcionando una reduccion de costos altamente . ut - i
ventajosos.
- E
< = La economia media proporcionada por el tratamiento del aire comprimido g
S - F : 2 . . B 2
= es de USY 0.009/m? considerandose @ clase de cualidad 1.4.1 (IS0 - B573) i*.
apropiada para la mayoria de las aplicaciones (vea el cuadro en la ultima pdgina). :
- . . =
Ese cdlcule lleva en conslderacion costos de Instalacion, operacian, manutencion y E{ ﬁgﬂef mmr@procesad{j e
depreciacion de un sistema de tratamiento del aire comprimido en la clase 1.4.]. . G
mas completo del mercado <
=
=5
Los secadores MDR Energy Plus poseen tres tipos de panel de control: Logik, Energy Control E""
C - i g i v Master Control. Desde las funciones analogicas basicas del Logik hasta la sofistificacion
omo tratar e}l dalre compvri m.‘d 0 electronica del Master Control, esos paneles poseen las siguientes caracteristicas:

La norma ISO-8573 (1991) es el padron internacional en materia de tratamiento del aire
comprimido. En su capitulo 4, la figura® abajo es representada como un sistema tipico de
geracion del tratamiente de aire comprimido.

Fijese en la necesidad de un pre y un postfiltro junto al secador.

master
7 4
ECmprEReY :1::':":::?: prefitire siador postfitire
: _
o
l 1 l..r L Taisgie Puiman
h\_ srbolei ol 10k FFIR i i piwy sl priir _.'J
Cualquier outra referencia sobre aire comprimido (CAGI, ISA, Pneurop, catalogos, etc), ‘

recomienda la instalacion de un prefiltro y de un postfiltro al secador de aire.

Vea lo que era necesario hacer:

Hl !Jl
R i

.?-F'refrnm 4 Pastfiliro
coalescents coalgscente

Uliligacidn

3-secador gor

| -Enfriador ]
refrigeraciin

Compresgr i
pasterior

flujograma de funcienamiento del secador
led y buzzer de indicacion del momento de
reemplazo de los elementos de los

filtros integrados,

tecla de test del purgador,

indicacion de equipo energizado,
indicacion digital de las cuatro principales
temperaturas.

horometro incovporado;

Compresores frigorificos

de clase mundial:

piezas y servicios disponibles
en cualguier region.

Diseno vertical proporciona menor area
necesaria para la instalacion.
Cuatro opciones de entrada y salida del aire a
partir del modelo MDR - 1600. Para cualquier
disposicion de su casa de Compresores,
encontraras el mejor lay-out para la instalacion de
su secador.

monitoracion de las fallas y status del secador
presion de alta, filtros saturados, modo de
economia de energia, alta temperatura, presion
baja, sobrecarga termica y presion de aceite.
arranques y paradas remotas con indicacion
del estado del secador,

puerta serial para comunicacion con PLC;
blogueo del panel por contrasena

Acceso rapido y practico
para sustitucion de los
elementos filtrantes y
para manutencion.




I Seguridad y confiabilidad

i)

Los secadores Metalplan fueran proyectados para
CLIMAS TROPICALES, conforme la norma 1S0-7183-
opcion B, lo que garantiza un desempeno 18% superior
a cualquier secador proyectado para climas temperades
Atencion para este detalle.

Los secadores Metalplan utilizan apenas gases
frigorificos ecologicos aprovados por el EPA
como el R22, R134a y R404A.

Detectores electronicos de fuga garantizan
que el equipo no tenga perdida de gas.

GAS

ecoldgico

Costo inferior: calcule el valor de un secador convencional

adicionada a los costos de un pre y postfiltros coalescentes.

Ahora, compare con el valor del secador Metalplan con
los filtros integrados

AAnds

§

Todos los secadores MDR Energy Plus son
garantizados contra defectos de material y obra
de mana por el periodo de un ano.

La Matalplan concederd un ano mds de garantia
a todos los clientes que retornen la Tarjeta de
Garantia Extendida debidamente rellena a través
del distribuidor Autorizado Metalplan que le
efectud la venta.

Esa garantia adicional empezara a partir de la
fecha del Bolleto de Compra y Venta y solo sera
villda con la presentacion de ella. Solicite el texto
integral de esta garantia antes de efectuar su
compra. Procure hacer lo mismo con los atros

Secadores exclysivos

Sistemas integrados de

tratamiento de aire comprimido.

erergVius

pre e postfiltros coalescente

&

|

Ia

Enfriador-posterior
rediice lo temperdaturg

del alre comprimido

gue sale del compresor
hasta 120°C), para cerca
de 38'C, permitiendo la
tecuencia del tratamianto

Prefiltro coalescente

remueve los aerosoles que
vlenen del enfriador

posterior y protege los

intercambiadares de calor

del secador contra &l

aceita del compresor de aire.

Secador por refrigeracion
enfria el aire comprimido

hasta lo temperatura de 3°C,
posibilitandg la condensacion

de la humedad,

Postfiltro coalescente [}

remueve 99,99% de los
aerosoles remanescentes ¢
garantiza un punto de rocio
de 3°C. Fs.el mas importante
diferencial de fos secadores
Metalplan,

bricantes.
" | fabricant
I
i Prefiltro | — i —==
§ coalescente Secador ‘ Gl . _ ool |
(i T K o . o o b
MFC-020-PF MDR-020 MFC-020-F1 20 M4 L34 550 508 320 mu
MFCOS0PF  MDR0MD MFC-040:1 40 68 134 5500 508 320 500
MFC-060-PF MDR-060 MFCOO0F 60 102 L34 S50 740 320 650 | o |l
MFC-080-PF % MDR-080 MFCOS0F S 80 136 L3/ S50 740 320 650 |3
MFC-T00-PF  ©  MDR-100 MECI00F @ 100 170 LI 550 987 350 1450 | &
MFCIZSPE ) MDRI2S MFCI2SA ¥ 125 212 Ll 5500 987 350 1450 g
MFC-160-F & MDR-160 MECTBOFH B 160 272 LI 550 1190 350 1450 |
MFC-200-9F MDR-200 MFC:200-1 200 340 L2 785 1262 484 2400
MFC-250-PF MOR-250 MFC-250+F] 250 425 L2 785 1262 484 2400 |
MOR:300 MFG300FI 300 510 L2 1015 1865 523 2200 | 3
MDR-400 MFC-400-F 400 680 L2 1015 1665 523 2900 (S8 ‘r.g
o MDR-500 MFC-SQ0F 500 850 ' L2 10)S 1665 323 3500 SN e
g MDR-600 MECO00FH & 600 1020 F4 1465 2100 550 3800 Rl
2 MORSOO MFC:00-F1 Er 800 1360 | F4 (1465 2100 550 49307 ©9° g
©  MOR-1000 MFC-I000F & 7000 1700 F4 1580 2100 350 5800 fnmews
E‘: MOR-1 250 MECIZS0F1 2 )250 2125 K4 1695 2100 550 6400
MDR-1600 MFC-IB00-H [ 1600 2720 F4 1560 2510 610 8130 [ |
'S MOR2000  MEC2000F " 2000 3400 R4 1790 2510 §l0 10700
3 MDR-2500 MFC-2500-H & 2500 4250 F4 2020 2510 610 13410 o8
 MDR-3000 MFC300041 3000 5100 F6 1360 2510 1000 16220 | NN | o
MDR-4000 MFCA000F | 4000 6800 6 1790 2510 1000 21340 | DL | 3
MDR-5000 MFCSO0UF 5000 8500 F8 2020 2510 looo 26800 SS | &
MDR-6000 MFCE000#1 | 6000 10200 F& 1560 2510 1450 31250 | me
MDR-8000 MFC:BOOGH 8000 13600 F8 1790 2510 1900 45800
MDR-10000 MFC-T0000H | 10000 17000 F8 2020 2510 1900 53750

! Tempetmrurs de progeeto de

etradd Jfl @ire, 38T

Temperatura mdximi del alve: 18C
Tymparalira gmbieniy de proyecty, 38C
Frnrpd aliard mpdrg, 437
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2% pefTers f volumen desplazado por
 comprasor de airy (20°C0 barg) ¥
postertarinentt comprimida d 7 brd
con puitto dd rocio e 3T Condiciongs
tle referencio conf, (5071838 ¢
150-8573 ¢laye 1 4.0

La capacidad def secador debe ser correqida si las condicio

S-Pura [og modelod con condénsacidn d
agua, la pearuacidn de [3 miomg ey 42
cerea e |0 md pars cada 425 m30 de

1 Presiint adulma de frabije
12,3 barg flined siamdard hasta MO 1250
10,0 barg (limew stamgard @ partiv do MOR <7600
42,0 barg {producto expecial)
L= waeea NPT Fe flznge ANSEE 16,5
& rpanibie ramhidn en I vercida 59 He

nes de aperacion fueran diferentes de las condiciones del proyecto

' l. :

Enfriadar firo Postfiltre.  caudal  Conexiones Dimensiones(mm)  Potencia  Energia
Mt ym% ol Bk wh T o ato arp (W) | Hectrico
SINERGY-040  cTAQq0  MFCOAOPF  MDROA0  WFCOMOR 40 68 A% S50 908 30 S0 220/1/60
SYNERGY-D60 " sTAge0l MrFC060-PF | MDROED  MFCOS0F B0 102 n 550 14 320 90 220/1/60
SINERCYI00  sargn MFCIO0PF  MDRIOD  MFCI00F 100 170 & S0 1797 0 IS0 200160

Ol Lag condicioned de réfirencia v d¢ propects del Stnergy.obedecen fa noraa 50 FI83-8. Enq
{omperatura de entrada del aive comprimidos 120°C. Consulta wn disirbidor Autorzuifo Metalpa

peracide nuncd ulirdpase lod shpientes Netes: presiane |2 3 kafiem?®, emp. amblentes 4370,
m povea bes ouiddos do especificacion,  nstatacion, operacion y manatenclion del Sinergy

L wlale smitian nlT e Cwaniequarier et [tromie a5t directoments rolagiomada con 1@ comsemiracion  has dimeniiones e fot contaminentns antarores af [iftro, Gdamas da otrar variablng menos

Impartamtds. £l periodo ¢stmeado de 5000 b de fo elementor Hi-flux ¢ Bara en la contamimaciin lisualmete drcontrads en una atwdsfera industeial tpicn, Para comprender mejor esos fendmenos, asi
i Loneepton como Efiienci de Filtraciin (6, Tasa de Filtracidn (R), Pevedragion (8], Movimiento Browniuno, Fuerzas de Var Der Woals, eic, enire én conlacts Con muesira Ingenleria o8 Aplicaclan,
Lk aradiin de oi elemdnras filtrartes cobrg defectng de anateria privd y abra de mang compraBados o fravids de testes an laboratarion independientes, o contemplanda fit Sariraciin provocaag par

partrcabis solfiles ¢ ditersaracion resultenta di contamingzion erermal da fluwe principel, como vapares Scides, i otros
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Ventajas exclusivas
P
/

Calidad del aire comprimido conforme la
norma (S0-8573-clase 1.4.1
- punte de rocio=3'C
residuo de aceite = 0,0/mg / m*
- retencion de particulado = 0,01 ym

Perfecta armonia entre los componentes,
evitando errvores de especificacion.

Menor espacio ocupado en su empresa

syrergy

enfriador-posterior,
pre y postfiltros integrados

Economia y simplicidad de instalacion,
pués dispensa material y obra de mano
para interligar los componentes.

" Operacion y manutencion ceniralizadas
€n un unico producto.

* Admite temperatura de entrada del aire
comprimido de hasta 120°C (Synergy)

o

postfiltro integrado fr

elementos

Hi-flux

coalescencia de alta performance



l La gran diferencia
>

Solamente el filtro coalescente frio
garantiza el punto de rocio de 3°C

En cualquier temperatura, 30% de la contaminacion liquida del
aire comprimido es formada por aerosoles* que poseen masa
irrisoria y no responden a la separacion inercial. Solamente el
efecto de coalescencia fina es capaz de remover esos aerosoles.
Los secadores Metalplan son los unicos con un filtro
coalescente fino integrado en el punto de temperatura

mas baja del sistema; o sea; antes que el aire comprimido

se recaliente en el recuperador de calor y los aerosoles se
reevaporen. Esa es la unica garantia de remover esos
contaminantes, pués los separadores de condensacion de los
secadores convencionales sélo son eficientes para remover

la condensacion no aerosoles. Ahora los filtros coalescentes
instalados después del secador no remueven vapor de aqua.

Volumem de condensado

condensado “normal” (70%) Aerossois

2]

30%

Eficiencia de la separacion (%)

| - ik T i

o

5,0 1,0 0,25 0,05
Velocidad de impacto (m/s)

e

0 Filtro coalescente de microfiras de borosilicato
de alta eficiencia ( D.O.P.= 99,99% )

Separador de condensado por centrifugacion
9 Demister coalescente de malla de acero.
) separador de condensado por impacto inercial.

La eficiencia de los separadores 2, 3 y 4 esta basada en la
evacuacion nominal del secador. Como son separadores
inerciales, esta eficiencia es fuertemente afectada por cambios
de evacuacion ( velocidade ), perjudicando hasta mismo la
separacion del condensado normal.

QUEDE ATENTO

CUALOUIER FABRIGANTE DE SEBIBD:‘I:HI::EM‘ESBEME-
ER DE

RIMIDO POSEE UNA Lin d

f.:::ﬂﬁlﬂ-ﬁlli DE ESOS FILTROS AFIRMAN QUE APENAS LA

MOVER
MICROFIBRAS DEL BOROSILICATO SON CAPAZES DE PRO |
EROSOLES.
COALESCENCIA DE Los A B
:Il EMBARGO. CUANDO SE TRATA DEL SECADOR ES:S s
PROPAGAN UN DESEMPERND EXCEPCIONAL DE $US SEPAR
DE CONDENSADD, SINMILAR
L ENTONGES PARA QUE SIRV

AL DE LOS FILTROS.
EN SUS FILTROS COALESCEMTES ?

= particulas con velocidad de impacto menores que 0,25 my/s

condensado

La figura representa un sistema de 850 m3/h, operando en tres turnos (25°C, 75% RH)

En los secadores Metalplan, el postfiltro
coalescente estd instalado en el punto
mas frio del sistema

Prefiltro
coalescente (grado M40)

|

Entrada Ppr e » I Salida

Recuperador

de calor
fintercambiador

de calor aire x aire)

Evaporador
(intercambiador de
calor aire x refrigerarnte)

Circuito
frigorifico

(grado MZ20)

>
Postfiltro
coalescente
fria

Purgador electronico:
sin perdida de aire comprimido

Secador
o C MDR energy e0=C Is]
= vapor
Punto de
. rocio real
= 5 = 3:! c
-
\ 'h‘ —
'v-.\_‘\‘
5
IIDI I
condensado
3°C
Secador iap‘!,.
convencional
Punto de
rocio real
=16~ C

)

condensado

Coalescencia de alta performance

Y

las mismas dimensiones;
mayor capacidad de caudal; Convencional
. menor pérdida de carga;
" mayor vida itil del elemento
. desempeno constante con caudales
entre 20 y 120% del caudal nominal

El elemento plisado Hi-flux soporta
mayores niveles de caudal y contaminacion

El pre vy postfiltros integrados de los
secadores MDR Energy Plus y
Sinergy poseen elementos filtrantes
coalescentes plisados en los grados
M40 y M20,respectivamente. La
coalescencia es la aglutinacion de
pequenas gotas de condensado "]
(aerosoles) mayores hasta que

alcancen una dimension y una ¥
masa sujetas a la accion de la _ 0 !
gravedad. Ese proceso es - I
compuesto de tres etapas: - @
- Interceptacion directa (solidos) — |

- Impacto inercial (solidos y liquidos)
- Difusion (solidos vy liguidos) — A
Las microfibras de borosilicato, - ]
que proporcionan el efecto de i
coalescencia, son fibras de vidrio
microscopicastotalmente
impermeables al aceite y al agua,
que son continuamente repelidos
del medio filtrante. Por tanto, la
saturacion de los elementos solo
acontece por la accion de los
contaminantes solidos que quedan
retenidos en sus microfibras. Los
elementos filtrantes Hi-flux tienen la
gran ventaja de ser plisados, lo que
les garantiza

Area de filtracion en media 5 vezes
superior a la de otros elementos con

A







