Escpecificacion técnica

@ Transmisores de presion con seguridad intrinseca para aplicaciones
tipos MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 y MBS 4751

e Disefiados para funcionar en ambientes
agresivos y en zonas con peligro de
explosion.

. @II 1G EExia lIC T4 - T6 segun ATEX
100a. Para utilizar en zonas clasificadas:
Zona 0, Zona 1, Zona 2 (medios gaseosos
y vapor).

e Con amortiguador de pulsaciones
integrado. Resistente a la cavitacion,
golpes de ariete y picos de presion.

Tipo MBS 4251 y MBS 4751.

e Con punto cero teorico y span.
Tipo MBS 4701 y MBS 4751

e Caja de proteccion y partes en contacto
con el medio: AISI 316L

e Proteccion IP 65, IP 67, IP 69K

e Compensacién de temperatura,
linealizacion y calibracion por laser.

Dimensiones (Vase conexiones eléctricas, pag. 3)

Versiones no ajustables
Tipo: MBS 4201, MBS 4251
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Versiones ajustables
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Dacifold

Escpecificacion técnica Transmisores de presion, tipos MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 y MBS 4751

Datos técnicos Especificaciones principales
Conexiones de presion Véase pag. 1
Gama de medida [bar] 0-1, 0-1.6, 0-2.5, 0-4, 0-6, 0-10, 0-16, 0-25,
0-40, 0-60, 0-100, 0-160, 0-250, 0-400, 0-600
Sefiales de salida 4 -20 mA
Conexiones eléctricas Véase pag. 3
Rendimiento (IEC 770)
Tipo MBS Version estandar Con punto cero y span
MBS 4201| MBS 4251 | MBS 4701 | MBS 4751
on amortiguador| gon amortiguador]
- de pulsaciones - de pulsaciones
Precision + 1% FS +1%FS +05%FS £05FS
Divergencia de linealidad (linea recta mas ajustada) < 10.2%
Histéresis y repetibilidad <+0.1% FS
Banda de error térmico (compens. de gama de temp. <+1% FS
Tiempo de Medios viscosos < 100 cSt <4ms <4ms <4ms <4 ms
respuesta Medios gaseosos y aire <4 ms <100ms |<4ms <100 ms
Sobrecarga (estatica) Min. 6xFS - Max. 1500 bar
Presion de rotura Min. 6 x FS - Max. 2000 bar
Vida util, P: 10-90% FS >10x10° ciclos de presion
Gama de medida: 0-1 a 0-10 bar - - -5 a20% FS
Aluste de 2 de medida: 0-16 a 0-40 bar - - -5 a 10% FS
punto cero
Gama de medida: 0-60 a 0-600 - - -2.5a5% FS
Ajuste de
sensibilidad Gama de medida: 0-1 a 0-600 - - -5a5%FS
térmica (span)
Especificaciones eléctricas
Sefial de salida nominal (proteg. contra cortocirc.) 4-20 mA
Tension de alimentacion, V,, (polaridad protegida) 10a28Vdc
Dependencia de tension <0.05%FS/10V
Limitacion de corriente 30-35 mA
Carga maxima [R ] (carga a 0V) R < (Up) - 10V /0.02
Caracteristicas de funcionamiento
Temperatura del medio Véase pag. 3
Temperatura ambiente (en funcién de la
conexion eléctrica) Véase pag. 3
Gama de temperatura compensada 0 a +100°C
Gama de temperatura de transporte DIN clavija/ cable -50 a +100°C/ -30 a +80°C
Emisién EMC EN 50081-1
Descarga elecrostatica aire 8 kV EN 50082-2 (IEC 801-2)
contacto 4 kv EN 50082-2 (IEC 801-2)
Inmunidad EMC R portada porcampo 10 V/m, 26 MHz - 1 GHz EN 50082-2 (IEC 801-3)
portada por conductor 10 Vs, 150 kHz - 30 MHz| EN 50082-2 (IEC 801-6)Y
Tensiones cresta 4 kV (CM), Clamp EN 50082-2 (IEC 801-4)
transitorias  periodicidad 1 kV (CM,DM), Rg = 42 Q| EN 50082-2 (IEC 801-5)
Resistencia de aislamiento > 100 MQ ved 100 V dc
Estabilidad frente a Seno 20 g, 25 Hz - 2 kHz |IEC 68-2-6
vibraciones Aleatorio 750 ms 5 Hz -1 kHz IEC 68-2-34, IEC 68-2-36
Resistencia a Impacto 500g/1ms IEC 68-2-27
impactos Caida libre IEC 68-2-32
Proteccion IP (en funcién de la conexion eléctrica Véase pag. 3
Y En la gama de frecuencia 150 kHz a 3 MHz los fallow son > 1% FS
Especificaciones mecénicas
Materiales Partes en contacto con el medio |DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)
Caja protectora DIN 17440-1.4404 (AISI 316 L)
Peso (en funcién de la conexién
de presion y del cable 0.2-0.3 kg
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Escpecificacion técnica Transmisores de presion, tipos MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 y MBS 4751

MBS 4251y MBS 4751 con amortiguador de pulsaciones

El MBS 4251 y el MBS 4751 con amortiguador de pulsaciones integrado es
ideal para las aplicaciones hidraulicas sometidas a cavitacion, golpes de
ariete y picos de presion, fenémenos de corta duracion, pero que pueden
influenciar fuertemente la gama de medida del transmisor de presion. El
amortiguador de pulsaciones integrado esta en principio disefiado como
un orificio de estrangulamiento montado en el paso del fluido medido y el
elemento sensible a la presién del transmisor.

Aplicacion

La cavitacion, los golpes de ariete y los picos de presién son frecuentes en
los sistemas con variaciones de velocidad del fluido causadas por el cierre
rapido de una vélvula o el arranque/parada de la bomba, por ejemplo.

El problema puede aparecer por los lados de entrada y salida, incluso con
una presion de trabajo relativamente baja.

DANFQOSS
AB0G172.10

volumen muerto detras del orificio se llena.
Ademas, el orificio de estrangulamiento es

Condiciones del fluido relativamente grande (0,3 mm). La viscosidad
El orificio de estrangulamiento se puede obturar al utilizar liquidos cargados  del medio ejerce una infima influencia sobre
de impurezas. Si se monta el transmisor en posicion vertical, el riesgo de el tiempo de respuesta del transmisor. Incluso
obstruccion es minimo, ya que en este caso el liquido esta en contacto con con una viscosidad de 100 cSt, el tiempo de
el orificio de estrangulamiento sélo en el momento de arranque, en que el respuesta no pasa de 4 ms.

Conexién eléctrica

DIN 43650, Pg 9 DIN 72585-A1-3.2-Sn Versiones de cable
2 Z m§
. 5
() B
=0 1
Proteccion IP 65 IP 67 / IP 69K IP 67
Materiales Poliamida reforzado con fibra Poliester reforzado con fibra Cable de PVC
de vidrio, PA 6.6 de vidrio, PBT
Especificaciones de seguridad Ex
Temperatura ambiente
EExiallIC T4 -40a100 °C -40a100 °C -30a80°C
EExiallC TS -40a75°C -40a75°C -30a75°C
EExiallC T6 -40a50 °C -40a50 °C -30a50 °C
Temperatura del medio
EExiallC T4 -40a125°C -40a125C -40a125°C
EExiallIC TS -40a95 °C -40a95 °C -40a95°C
EExiallC T6 -40a50 °C -40a50 °C -40a50 °C
Tension de alimentacion Ui 28 Vdc 28 V dc 28 Vdc
Corriente de cortocircuito i 100 mA 100 mA 100 mA
Limitacion de potencia Pi 0.7W 0.7W 0.7W
Capacidad interna Ci <40 nF <40nF <40nF + 0.2 nF/m cable
Induccién interna Li <0.1 mH <0.1 mH <0.1 mH + 0.8 uH/m cable
Conexion eléctrica
Configuracién estandar Patilla 1: + alim. Patilla 1: +alim. Hilonegro1: + alim.
Patilla 2: —alim. Patilla 2: — alim. Hilonegro2: —alim.
Patilla 3: No se utiliza Patilla 3: ventilacion Blindaje: No conectado a la
Masa: Contadaala Patilla 4: No se utiliza caja MBS
caja MBS
Pedl_dos , Gama de MBS 4701 Gama de MBS 4751 (con amortiguador de
Versiones estandar media P, — —— medida P, pulsaciones)
con conexion de presion GY2A (relativa) N de tipo N"de codigo (relativa) N° de tipo N° de codigo
(DIN 16288) y clavija 8'1 :at: m:z 3;21'1211'3:8: gzgzjzgg 0-160 bar | MBS 4751-3211-1AB08| 060G4311
-1, ar - -
DIN 43650 025 b MBS 4701-1411-1AB03| 060G4304 0-250 bar MBS 4751-3411-1AB08| 060G4312
-2. ar - -
04 b MBS 4701-1611-1AB08 | 060G4305 0-400 bar MBS 4751-3611-1AB08| 060G4313
-4 bar - -
0-600 bar MBS 4751-3811-1AB08| 060G4314
0-6 bar MBS 4701-1811-1AB08| 060G4306
0-10 bar MBS 4701-2011-1AB08| 060G4307
0-16 bar MBS 4701-2211-1AB08| 060G4301
0-25 bar MBS 4701-2411-1AB08| 060G4308
0-40 bar MBS 4701-2611-1AB08| 060G4309
0-60 bar MBS 4701-2811-1AB08| 060G4302
0-100 bar | MBS 4701-3011-1AB08| 060G4310
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Escpecificacion técnica

Transmisores de presion, tipos MBS 4201, MBS 4251, MBS 4701 y MBS 4751

Pedidos de versiones especiales

MBS 4201-
MBS 4251- 1-
MBS 4701- | | | | | | |
MBS 4751- L
Gama
de medida
10
12
14 GBO4
16 ABOS8
18 ACO4
20 ACO0OS8
22 FAOS8
24
26
28
30
32 1
34 3
36 7
38
Referencia
de presion
Relativa ......cccceeveeviciieeeenns 1
Absoluta .........ccocevveeeeeinns 2
Sefial de salida

820 MA oo E|

Conexion de presion

DIN 3852-E-GY/4, junta : DIN 3869-14-NBR
G¥ A (DIN 16288)

Y4 - 18 NPT

Y% - 14 NPT

Conexiones eléctricas
Clavija DIN 43650, Pg 9
Cable blindado, 2 m

1 Excl. conector hembra (véase accesorios)

ISO 6149-2, M14x1.5-6g, junta térica 11.3x2.2, NBR

(MBS 4201/4251)
Clavija DIN 72585-A1-3.2-Sn, macho? (MBS 4201/4251)

Accesorios

Barrera de seguridad (para mas information N° de cédigo Conector DIN 72585 (bayoneta) con cable N° de cédigo

véase especificacion técnica (DKACT.PD.P20.)) con cable azul de PVC, 2m (C < 0.2 nF/m, L < 0.8 uH/m) | 060G3390

Barrera de seguridad (circuito puesto a tierra)

para montaje en carril DIN 060G4325 con cable azul de PVC, 5m (C < 0.2 nF/m, L < 0.8 pH/m) 060G3391

Stahl - 9001/01-280-100-10 i i i __

Barrera de seguridad (circuito flotante) para Adaptador con amortiguador de pulsaciones incorporado | N° de cédigo

montaje en carril DIN 060G4326 GY% int. a G¥2A (DIN 16288) ext. 060G0252

J

Stahl - 9002/13-280-093-00

Barrera de seguridad de alimentacién para Adaptador Ne° de cédigo

montaje en carril DIN 060G4327 -

Stahl - 9001/51-280-091-14 G% int. a G.A (DIN 16288) ext. 060G1021
i 3

Fusible de 16 mA con soporte para barrera 060G4329 G int. a G%eA (DIN 16288) ext. kit

de seguridad Stahl (5 unidades) GY% int. a Y4 in. flare ("/16 - 20 UNF) ext. 060G1024

GY% int. a %16 - 18 UNF - 2A ext. 060G1026

Barrera de aislamiento (para mas informacién | N° de cédigo EPTT

véase especificacion técnica (DKACT.PD.P20.)) G¥int. til /s - 18 NPT ext. kit
i il 146 -

Barrera de aislamiento (tensién de alimenta- G int. il %4 - 14 NPT ext. kbl

cion) para montaje en carril DIN 060G4328 G% int. a ISO 6149-2, M14x1.5-6 g ext. 060G4324

Stahl - 9303/11-22-11 |.S

Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catalogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservandose el derecho de alterar sus
productos sin previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificationes no afectan las caracteristicas convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este
material son propiedad de las respectivas compaiiias. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.
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