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• Para aplicaciones industriales severas.
• Versión NC bidireccional, dos direcciones de
  caudal.
• Versión en bronce para agua, aceite y aire
 comprimido.
• Versión en acero inoxidable para líquidos neu-
 tros y agresivos y medios gaseosos.
• Versiones bidireccionales cerradas despresuriza-
 das (NC) y versión abierta despresurizada (NO) 
 con cierre en contra de la dirección del caudal.
• Conexión de control G 1/8   y NAMUR.
• Presión de funcionamiento hasta 16 bar, en
 función del modelo de la válvula.
• Las válvulas pueden usarse para bajo vacío.
• Las válvulas cumplen con la norma P.E.D. 97/23/EC, 
 grupo 1 y  2
• Opciones: Véase página 11

Características
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Datos técnicos
Diseño Accionamiento con pistón, asiento inclinado

Instalación Opcional

Rango de presión Véase “pedidos”

Estanqueidad Interna/ externa: Superior a 0.4 mbar l/seg
(25 cm3 de aire por min.)

Temperatura ambiente -30 a +60°C

Temperatura del medio -30 a +180°C 

Viscosidad Máx. 600 cSt

Medio de control Aire

Materiales
Cuerpo de la válvula:                                                                  Bronce  rojo                      no 2.1096.01
                                                                                                          Acero inoxidable             AISI 316
Pieza intermedia:                    Cuerpo de bronce: Latón                                   no 2.0402 
                                   Cuerpo de acero inoxidable: Acero inoxidable             AISI 316
Control y tuerca del asiento:                                                    Acero inoxidable             AISI 316
Vástago:                                                                                          Acero inoxidable             AISI 316
Junta de estanqueidad del vástago:                                     PTFE
Junta de estanqueidad:                                                             Grafi to
Unidad de clapet:                                                                        PTFE
Cabeza de control:                                                                      PA66

Función

1. Muelle
2. Junta de estanqueidad del asiento
3. Asiento de la válvula
4. Conexión de control
5. Embolo de control
6. Vástago

Versión bidireccional cerrada despresurizada  
AV210(NC).
El muelle (1) mantiene la válvula cerrada y presiona 
la junta del asiento (2) contra el asiento de la válvula 
(3). 
Cuando se aplica presión a la conexión de control 
(4), el pistón de control (5), el vástago (6) y la junta 
del asiento (2) se elevan y la válvula se abre en la 
dirección de la presión del medio o en contra.

Versión abierta despresurizada AV210 (NO)
El muelle (1) abre la válvula y mantiene la junta del 
asiento (2) fuera del asiento de la válvula (3). 
Cuando se aplica presión a la conexión de control 
(4), el pistón de control (5), el vástago (6) y la junta 
del asiento (2) bajan y la válvula se cierra contra la 
dirección de la presión del medio.
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Diagramas NC Versión NC 

Montaje: cierre en la dirección del caudal.

El rango de presión se recomienda sólo para medios compresibles.

Cabeza de control de
ø40 - ø50 mm

Cabeza de control de
ø63 mm

Cabeza de control de
ø110 mm

Cabeza de control de
ø90 mm

Presión
[bar]

Presión
[bar]

Presión
[bar]

Presión
[bar]

Presión de control   [bar] Presión de control   [bar]

Presión de control   [bar]Presión de control   [bar]
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